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Tema 


Neste trabalho pretendemos elaborar uma aplicação com capacidades e potencialidades para o desenho/construção de Pontes (rodoviária e ferroviária).

Algumas especificações do trabalho


De início, o formulário principal permite-nos especificar qual o tipo de ponte que desejamos construir/desenhar. De seguida, surge o menu de especificações onde definimos:

· algumas medidas da ponte (por ex.: comprimento, largura, altura, espessura da plataforma e altura da base);

· ou podemos capturar o ponto central do desenho (x, y, z);

· a estrutura base (por ex.: betão ou aço);

· o tipo de pilares para a nossa estrutura;

· o tipo de gradeamento pretendido ( apresentamos seis possibilidades de escolha de diferentes desenhos de gradeamentos);

· os candeeiros pretendidos bem como especificar algumas características [tipo de base (quadrática ou cilíndrica, altura, raio, lado), poste (quadrática ou cilíndrica, altura, raio, lado), tipo de iluminação (esférica, cónica ou com braço, raio e altura)];

· no caso de pontes rodoviárias, o número de vias, a largura da via, largura das linhas laterais, diferentes tipos de separadores [ muro (altura e largura), linha contínua, linha descontínua (espaçamento entre as marcas), raides centrais (altura do suporte, espaçamento, largura e largura do raide) ], passeios (largura, altura) e gradeamento do passeio (altura da grade, altura do chão e largura da barra) estes gradeamentos referem-se aos existentes ou não a via e o passeio;

· no caso de pontes ferroviárias, também o número de vias, a distância entre as vias, os carris (largura, altura e distância entre os carris), postes de energia (distância entre postes, altura e raio), tábuas (altura, comprimento, largura e distância entre tábuas), passeios (largura, altura) e gradeamento do passeio (altura da grade, altura do chão e largura da barra);

De um modo geral tentámos definir, sempre que possível, o maior número de especificações susceptíveis de serem parametrizadas tentado com isso obter uma aplicação robusta bem como flexível.

Algumas considerações relativas ao código implementado


O nosso código foi implementado em vários módulos, tentámos assim estruturar e definir de um modo mais correcto e flexível.


De seguida, são apresentadas breves explicações que consideramos evidenciar relativamente a cada módulo:

Módulo Principal

Este módulo e responsável pelo desenho da estrutura principal da ponte, pela plataforma e pelos pilares, existem vários tipos de pilares e vários tipos de estruturas que poderão ser parametrizadas.

Este módulo e o principal porque todos os outros componentes vão “encaixar” no que este módulo desenhou.

Módulo Gradeamentos

A função principal deste módulo é desenha_gradeamento(...) onde é definido o tipo de gradeamento escolhido pelo o utilizador, o numero de metros do gradeamento (que está directamente relacionado com o comprimento da ponte) e o tipo de suporte. De acordo com as escolhas feitas relativamente ao tipo de gradeamento e suporte são desenhados esses objectos e estendidos ao longo do número de metros necessários. Os suportes ao gradeamento é o que une directamente o gradeamento às vias. Os gradeamentos são então desenhados/colocados nas extremidades das vias. 

Módulo Candeeiros

Este módulo desenha postes de iluminação ao longo do comprimento da ponte. Os postes são desenhados de n em n metros (valor especificado pelo utilizador) durante o comprimento da ponte. Cada candeeiro é representado por 3 sectores: a base, o poste e a iluminação (vulgarmente denominada de lâmpada). Existem 2 tipos de base, 2 tipos de poste e 3 tipos de lâmpada, com valores totalmente definidos pelo utilizador.

Por uma questão de comodidade, os candeeiros são desenhados após o desenho da estrutura da ponte e seu gradeamento, isto é, só depois de isso ser desenhado é que entramos no “form” que permite especificar os candeeiros a usar.

Módulo Pisos

Este módulo permite desenhar os pisos propriamente ditos (rodoviária e ferroviária) através de duas funções principais (uma para cada piso).

O módulo usa imensas variáveis (parâmetros) para alterar as características da ponte. Os cálculos são realizados a pormenor utilizando inclusive funções trigonométricas para calcular o angulo de rotação de um dos cilindros do poste de energia da ponte ferroviária. 
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