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1. Introducao

Este trabalho tem por objectivo implementar uma ferramenta em AUTOCAD que permita a

construgdo parametrizdvel de objectos.
Recorrendo a funcionalidade do AUTOCAD que permite a utilizacdo de cddigo Visual

Basic (VBA), optamos pela criacdo de um moddulo que nos permite de forma simples criar um

autocarro.
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2. Descricao do programa
O médulo implementado permite aos utilizadores seleccionar o nimero de lugares que se
pretende para o autocarro e o espaco entre as cadeiras. A partir destes valores sdo feitos calculos que

permitem dimensionar o autocarro de uma forma relativamente realistica.

Paramat pos do-auboecar ro Eﬂ
Yimero de cadelras; 1 | ..LJ L]
Espaco antrafilass 1 | ..LI 20T
rear

De seguida descreveremos resumidamente cada um dos componentes criados para a

constru¢do do autocarro.

Construcdo de cadeiras

Para a criacdo das cadeiras utilizamos duas caixas com, uma na posi¢ao vertical e outra na
horizontal.

De formas a se conseguir dar um aspecto mais ‘agraddvel” as mesmas, usamos dois
cilindros sobrepostos um ao tampo da cadeira e outro as costas. De seguida fizemos a subtracdo
destes objectos, dando desta forma a concavidade ideal para as partes da cadeira.

Visto que optamos pela constru¢do de autocarros urbanos, assumimos que as filas de
cadeiras terdo dois lugares ao longo de todo autocarro, excepto na dltima fila em que construimos
uma fila de cinco lugares.

O numero de cadeiras num autocarro varia entre 25 e 37 lugares.

A distribuicdo das cadeiras respeita a seguinte condi¢cdo; 2/3 ficam na parte frontal e as
restantes na parte traseira.

A distancia das cadeiras com relacdo ao chao, bem como o espago entre filas e entre

cadeiras, estdao de acordo com os existem na realidade. Com a escala de 1/10 cm.
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Construcdo de varéoes

A nossa preocupacgdo ao longo do trabalho foi, sempre que possivel, dar um aspecto mais
real a todas as partes usadas para a constru¢cdo do autocarro.

Por esta razdo, gostariamos de destacar um pequeno detalhe na construcdo dos vardes. Em
todos os locais em que decidimos fazer tais jungdes, para evitar a falha que seria visivel nestes
pontos, utilizamos esferas. O que garante o aspecto arredondado que poderd ser visto na figura que
se segue.

Os vardes estao distribuidos pelas dreas que permitem aos passageiros viajar em pé e em

prerfeita seguranca, bem como nas portas.
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Construcdo da cobertura
Seguindo a mesma filosofia usada para a construcdo do interior do autocarro, procuramos
criar uma estrutura de cobertura que fosse agraddvel e ao mesmo tempo realistica em comparacao

com o0s autocarros urbamos que vemos no nosso dia-a-dia.
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3. Conclusao

Estamos muito satisfeitos pela realizacdo deste trabalho, visto que nos permitiu visualizar o

AUTOCAD para além das suas ferramentas comuns.
Foi possivel consolidarmos melhor todos os aspectos dados na disciplina, porque a

realizacdo de um trabalho prético desta indole nos permite estar mais a vontade com esta ferramenta

de desenvolvimento.
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