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1 Introdução

A Óptica faz de conta, iniciou o seu trabalho na área dos óculos, para tal recorreu a uma sondagem para ver qual o tipo de óculos mais usados. Tendo em conta essa sondagem consegui alguns modelos para a sua apresentação no mercado nacional.

No desenho destes modelos iniciais o cliente pode ajudar a construir os seus óculos, escolhendo alguns dos parâmetros que são configuráveis, de acordo com os seus gostos e visualiza-los para ver como ficaram no final e se não gostar pode sempre voltar a redesenha-los.

1.1 Objectivos do trabalho

O objectivo deste trabalho consiste em realizar um desenho parametrizado de óculos. Para tal recorremos ao editor de VBA incluído no AutoCAD. Esta ferramenta permite desenvolver todos os módulos de interface e de lógica.

2 Implementação
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Figura 1- Janela inicial
Nesta primeira interface o utilizador pode escolher entre os modelos disponíveis na fotografia.
Ao pressionar cada um dos botões, o utilizador é conduzido à interface correspondente, onde é possível escolher os valores para os parâmetros de entrada na construção do modelo de óculos.

Os valores representam por exemplo, a largura da lente, a altura, se pretende visualizar os óculos com as hastes abertas ou fechadas, entre outros, como se pode verificar pela figura abaixo. 
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Figura 2 – Modelo de óculos com armação em metal
Nesta interface para além dos parâmetros referidos anteriormente, também tem três botões. O primeiro conforme o nome indica serve para aplicação começar a desenhar os óculos, mas para tal o utilizador tem de preencher todos os campos obrigatoriamente.
O segundo serve para apagar o desenho, mas mantendo-se na mesma interface e pode voltar a desenhar mudando ou não os parâmetros. Finalmente o botão Fechar, serve para voltar à interface inicial, onde pode escolher outro modelo.

Apresentam-se a seguir dois exemplos possíveis para os óculos com armação em metal, uns mais quadrados e outros mais redondos, com as hastes fechadas.
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Figura 3 – Imagens dos óculos
O outro modelo permite desenhar óculos com armação em massa.
Funciona da mesma forma que o modelo anterior, mas com algumas diferenças nos parâmetros, devido aos óculos em si.

A interface é a que se encontra na figura seguinte, no entanto não está completamente implementada.
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Figura 4 – Modelo de óculos com armação em massa
De seguida é possível visualizar o modelo de óculos em massa que é possível construir.
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Figura 5 – imagem de óculos com armação em massa
3 Conclusão

A realização deste trabalho permitiu-nos tomar conhecimento de muitas funcionalidades do AutoCAD e de todo o seu poder e facilidade para modelar objectos, de uma forma fácil e eficiente. 

O uso do VBA só vem aumentar este poder, uma vez que o recurso a esta ferramenta permite construir macros que vão permitir desenhar objectos mais complexos de uma forma simples e recorrendo a um interface amigável. 

Este recurso a uma linguagem de programação permite assim construir virtualmente qualquer tipo de objectos, por mais complexos que sejam, parametrizá-los e desenha-los com base nesses mesmos parâmetros, sem obrigar o desenhador a executar todos os passos individuais.
No entanto, apesar de termos consciência das potencialidades, sentimos algumas dificuldades, em controlar certos comandos, mais concretamente os que eram enviados para a linha de comandos através do SendCommand. Achamos que em parte o tempo perdido em tentativas, veio reduzir o tempo disponível para a conclusão (em 100%) do trabalho, por nós, proposto.
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